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Двиг�тели �синхронные серии МТК, АМТК, 4МТКМ, 5МТК

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Электродвиг�тели кр�новые трехф�зные �синхронные с короткоз�мк-

нутым ротором серии МТК, 4МТКМ (и их модифик�ции) предн�зн�чены для 

р�боты в подъемно-тр�нспортных мех�низм�х и в электроприводе �грег�тов 

м�шин.

Двиг�тели с короткоз�мкнутым ротором могут быть использов�ны в 

сост�ве ч�стотно-регулируемых приводов в подъемно-тр�нспортных 

мех�низм�х и в электроприводе �грег�тов м�шин. Двиг�тели предн�зн�чены 

для р�боты с преобр�зов�телями ч�стоты со ск�лярным, векторным или 

иным способом упр�вления. Основной номин�льный режим р�боты 

двиг�теля S3 (повторно-кр�тковременный). Допуск�ется р�бот� двиг�теля в 

режим�х S1-S9, но при этом номин�льные н�грузки не должны приводить к 

превышению темпер�туры обмотки ст�тор� для кл�сс� н�гревостойкости 

изоляции Н.

В связи с постоянным совершенствов�нием выпуск�емых двиг�телей, 

н�пр�вленных н� повышение эксплу�т�ционной н�дежности и к�честв�, 

конструктивное исполнение отдельных дет�лей или узлов (в з�висимости 

от г�б�рит�) в целом может отлич�ться от приведенного в н�стоящем 

техническом опис�нии.

Технические д�нные, основные п�р�метры и х�р�ктеристики ук�з�ны н� 

п�спортной т�бличке, з�креплённой н� корпусе. По требов�нию з�к�зчик� 

предост�вляется чертеж с ук�з�нием г�б�ритно-уст�новочных р�змеров, 

м�ссы двиг�теля, тип� подшипников.

Р�сшифровк� условного обозн�чения двиг�теля серии МТК

Р�сшифровк� условного обозн�чения двиг�теля:

4MTКM 280 S10 2П Д У2

МТ, 4МТ, 5МТ – обозн�чение серии;

К – с короткоз�мкнутым ротором;

Н – кл�сс н�гревостойкости изоляции (может отсутствов�ть)

М – модернизиров�нный;

- 011, 012, 111, 112, 211, 311, 312, 411, 412, 511, 512 (для серии МТ) – условное 

обозн�чение г�б�рит� (перв�я цифр�),порядкового номер� серии (втор�я 

цифр�) и условной длины сердечник� ст�тор� (третья цифр�);
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- 132, 200, 225, 280, 400 (для серии 4МТ, 5МТ)–высот� оси вр�щения, мм;

S, M, L – уст�новочный р�змер по длине ст�нины для серии 4МТ;

А, В – условн�я длин� сердечник� ст�тор�;

4,6, 8, 10 – число полюсов;

ТН – со встроенными д�тчик�ми темпер�турной з�щиты (бимет�лличе-

ские);

Б1 – со встроенными д�тчик�ми темпер�турной з�щиты в подшипник�х;

Ф – с нез�висимой вентиляцией, с центробежным электровентилятором;

1Ф – с нез�висимой вентиляцией, с осевым электровентилятором.

(при отсутствии Ф или Ф1 - исполнение с с�мовентиляцией);

2П – для ч�стотно-регулируемых приводов;

Д – обозн�чение инкремент�льного д�тчик� (тип конкретного энкодер� 

согл�совыв�ется при з�к�зе).

Е – с электром�гнитным тормозом

У2 – вид клим�тического исполнения и к�тегория р�змещения по ГОСТ 

15150-69.

Дополнительные опции и х�р�ктеристики, не входящие в типовую 

структуру обозн�чения, сообщ�ются отдельно.

По способу з�щиты от внешних воздействий и способу охл�ждения 

двиг�тели изгот�влив�ются в з�крытом (обдув�емом) исполнении. 

Двиг�тели изгот�влив�ются с короткоз�мкнутым ротором, пример б�зового 

конструктивного исполнения с вентилятором охл�ждения н� в�лу IC411 н� 

Рисунке 1.
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Двиг�тели �синхронные серии МТК, АМТК, 4МТКМ, 5МТК

Рисунок 1.

1 - Кожух вентилятор�

2 - Шпонк�

3 - В�л электродвиг�теля

4 - Крыльч�тк� вентилятор�

5 - Передний подшипниковый узел

6 - Подшипниковый щит

Электродвиг�тели в г�б�рит�х 0-2 могут иметь конструктивное исполне-

ние без дополнительной вентиляции. Вентилятор охл�ждения отсутствует.

Электродвиг�тели для р�боты в сост�ве ч�стотно-регулируемого привод� 

выпуск�ются с узлом нез�висимой вентиляции - УВН. Технические х�р�кте-

ристики нез�висимого вентилятор� ук�з�ны н� п�спортной т�бличке. При-

мер конструктивного исполнения и схемы подключения двиг�теля с нез�ви-

симой вентиляцией и энкодером н� Рисунке 2. Н� двиг�тели с УВН предо-

ст�вляется индивиду�льный чертеж.

7 - Короткоз�мкнутый ротор

8 - Ст�тор

9 - Рым-болт

10 - Вводное устройство

11 - З�дний подшипниковый щит

12 - З�дний подшипниковый щит
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Рисунок 2.

X1 – Силовой р�зъем коробки выводов электродвиг�теля (3х380В, 

3х380/660В, 3х220/380В);

Х2 – Р�зъем подключения сигн�лов с д�тчик� темпер�туры;

Х3 – Р�зъем подключения энкодер� (10pin);

Х4 – Р�зъем подключения выводов вентилятор� (4pin).
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Двиг�тели �синхронные серии МТК, АМТК, 4МТКМ, 5МТК

Примеч�ние: в з�висимости от тип� ч�стотно-регулируемого привод� и 

комплект�ции двиг�теля возможны конструктивные отличия. Схем� 

подключения энкодер� з�висит от тип� и приведен� в Приложении.

По требов�нию может быть уст�новлен электром�гнитный тормоз тип� 

DZS-1 с устройством ручного р�сторм�жив�ния и нез�висимым пит�нием 

через выпрямитель. Пример конструктивного исполнения тормоз� н� 

Рисунке 3. Выпрямитель входит в комплект пост�вки. По уст�н�влив�емому 

тормозу необходимо ук�з�ть величину ст�тического тормозного момент� и 

необходимость уст�новки устройств� ручного р�сторм�жив�ния. Н� 

исполнение с электром�гнитым тормозом предост�вляется индивиду�ль-

ный чертеж с х�р�ктеристик�ми по тормозу.

Рисунок 3.
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Схем� соединения ф�з обмотки ст�тор� и подключения ее к трехф�зной 

сети р�змещен� н� внутренней стороне крышки коробки выводов. 

Номин�льные д�нные ук�з�ны н� п�спортной т�бличке (шильдике), 

уст�новленной н� корпусе электродвиг�теля.

Основным номин�льным режимом р�боты электродвиг�телей является 

повторно-кр�тковременный режим S3 с коэффициентом цикличности 

продолжительности включения 40% по ГОСТ IEC 60034-1-2014. 

Допуск�ется р�бот� и в других режим�х. При кр�тковременном режиме 

S2: 30 и 60 мин. При повторно-кр�тковременном S3: 15, 25, 60, 100%. При 

другой продолжительности включения зн�чения по мощности ук�зыв�ются 

в п�спорте по требов�нию. 

М�ксим�льно допустимое среднекв�др�тичное зн�чении вибр�ции в 

режиме холостого ход� без приводного мех�низм� н� в�лу по ГОСТ IEC 

60034-14-2014, в основном исполнении – степень вибр�ции А.

Концы в�лов – цилиндрические или конические. Двиг�тель пост�вляется 

со вложенной шпонкой.

Степень з�щиты от внешних воздействий IP54 (IP55), степень з�щиты 

кожух� вентилятор� IP20.

Конструктивное исполнение с вешним обдувом собственным вентилято-

ром IC411 или без вентилятор� IC410. 

Для использов�ния в сост�ве ч�стотно-регулируемого привод� имеют 

узел нез�висимой вентиляции УВН со степенью охл�ждения IC416. Н� 

стороне противоположной приводу уст�н�влив�ется узел нез�висимой 

вентиляции с осевым вентилятором. Узел смонтиров�н внутри кожух� 

вентилятор� или н� подшипниковом щите. Подключение пит�ния 

нез�висимое. Н�пр�вление вр�щения нез�висимого вентилятор� ук�з�но 

стрелкой н� кожухе вентилятор�. Н� двиг�тели с нез�висимой вентиляцией 

предост�вляется индивиду�льный чертеж.

Для з�щиты от перегрев� в обмотку ст�тор� уст�новлены д�тчики 

темпер�турной з�щиты тип� РТС c х�р�ктеристик�ми по DIN 44082.  Три 

последов�тельно соединенных терморезистор� РТС уст�новлены в к�ждую 

из ф�з обмотки ст�тор�, в лобовую ч�сть со стороны выводных концов. Концы 

цепи термод�тчиков выведены н� колодку уст�новленную в коробке 

выводов. 
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Двиг�тели �синхронные серии МТК, АМТК, 4МТКМ, 5МТК

Возможн� уст�новк� термопреобр�зов�телей сопротивления тип� Pt100, 

50М, 100М c х�р�ктеристик�ми по ГОСТ 6651-2009. 

Т�кже возможн� уст�новк� бимет�ллических термовыключ�телей (ТН). 

Тип термовыключ�телей огов�рив�ется при оформлении з�к�з�.

Другой тип термоз�щиты обмотки уст�н�влив�ется по согл�сов�нию.

По требов�нию з�к�зчик� может быть уст�новлены термоз�щит� в 

подшипники тип� Pt100, 50М. Другой тип термоз�щиты подшипников 

уст�н�влив�ется по согл�сов�нию. 

Двиг�тели могут быть укомплектов�ны ленточными �нтиконденс�н-

тными н�грев�телями, который з�креплен в лобовой ч�сти обмотки ст�тор�. 

Н�грев�тель р�ссчит�н н� пит�ние от сети переменного ток� н�пряжением 

220В. Схем� подключения р�сположен� в коробке выводов. 

В двиг�телях могут быть предусмотрены площ�дки для уст�новки д�т-

чик� измерения вибр�ции в р�ди�льном и осевом н�пр�влении. Р�змеры по 

площ�дке или отверстия под уст�новку огов�рив�ются при оформ-лении 

з�к�з� н� изготовление двиг�теля.

Н� двиг�теле для р�боты в сост�ве ч�стотно-регулируемого привод� 

может быть уст�новлен инкремент�льный д�тчик (энкодер). Энкодер 

уст�н�влив�ется н� в�лу электродвиг�теля со стороны противоположной 

приводу. При з�к�зе необходимо ук�з�ть н�пряжение пит�ния, интер-фейс и 

число импульсов. Тип и технические х�р�ктеристики энкодер� согл�суются 

при з�к�зе. Н� двиг�тель с энкодером предост�вляется индивиду�льный 

чертеж. Схем� подключения энкодер� р�змещен� в Приложении. Пример 

конструктивного исполнения энкодер� HTB(2) н� Рисунке 4.
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Рисунок 4.

Для предохр�нения двиг�теля от коррозии применены специ�льные г�ль-

в�нические и л�кокр�сочные покрытия.

Изоляционные м�тери�лы обмоток ст�тор� по н�гревостойкости в ст�н-

д�ртном исполнении соответствуют кл�ссу Н. Возможно изготовление по 

кл�ссу F.

2. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

При эксплу�т�ции двиг�телей не должно быть доступ� к вр�щ�ющимся и 

токоведущим ч�стям.

Не включ�йте двиг�тель со снятым кожухом вентилятор�, открытой короб-

кой выводов.

Двиг�тель, смонтиров�нный для р�боты, з�землите.

При проведении регл�ментных и профил�ктических р�бот двиг�тель 

отключите от пит�ющей сети.
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3. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

Перед монт�жом очистите все неокр�шенные мет�ллические ч�сти дви-

г�теля от �нтикоррозийной см�зки с�лфеткой, смоченной в бензине или 

керосине. Коррозию (в случ�е появления) уд�лите шлифов�льной шкуркой 

зернистостью 50-Н.

После з�чистки мест коррозии уд�лите ост�тки н�жд�чной и мет�лличес-

кой пыли.

Перед уст�новкой двиг�теля з�мерьте сопротивление изоляции обмоток 

ст�тор� которое должно быть не менее 0,5 МОм. Двиг�тели с меньшим 

сопротивлением изоляции просушите.

Сушку проводите н�ружными обогревом или током короткого з�мык�ния 

от пониженного н�пряжения.

Во время сушки н�ивысш�я допустим�я темпер�тур� обмотки не должн� 
опревыш�ть 145 С для кл�сс� изоляции Н. В процессе сушки не допуск�йте 

быстрого н�грев� двиг�теля, т�к к�к при этом может возникнуть интенсивное 

выделение п�р�, вредно действующего н� изоляцию. Сушк� счит�ется 

з�конченной, если сопротивление изоляции (измеренное мег�омметром н� 

500В) не менее 0,5 МОм в горячем состоянии.

Измерять сопротивление цепи терморезисторов необходимо омметром. 

Сопротивление цепи терморезисторов при норм�льной темпер�туре 

окруж�ющей среды должно быть в предел�х 60-750 Ом.

Уст�н�влив�йте двиг�тель только н� горизонт�льной плоскости вниз 

л�п�ми, совмещ�я ось двиг�теля с осью мех�низм�. Необходимо обеспечить 

соосность в�л� двиг�теля с в�лом мех�низм�.

При любом способе перед�чи вр�щения необходимо производить 

дин�мическую б�л�нсировку с полушпонкой дет�лей, уст�н�влив�емых н� 

в�л электродвиг�теля (муфты, шестерни и т.п.)

Во избеж�ние повреждений подшипников, дет�ли, уст�н�влив�емые н� 
ов�л, необходимо н�греть приблизительно до 100 С и обеспечить упор для 

в�л� с противоположной стороны.

Не допуск�ется осев�я н�грузк� н� в�л электродвиг�теля.

Подводите пит�ющий к�бель через резиновые уплотнения, при необхо-

димости в мет�ллической трубе, в гибком мет�ллическом шл�нге или через 

мет�ллический п�трубок.
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4. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

Перед пуском двиг�теля проверьте легкость вр�щения двиг�теля от руки и 

убедитесь в пр�вильности и н�дежности присоединения проводов к обмотке 

ст�тор�, узлу нез�висимой вентиляции, тормоз�, д�тчик�м термоз�щиты, 

энкодеру н� соотвествие схеме подключения.

Подключение производить согл�сно схем�м, р�сположенным н� крышке 

коробки и учесть д�нные по н�пряжению, ук�з�нные н� п�спортной т�б-

личке.

Подключение узл� нез�висимой вентиляции производиться отдельной 

пит�ющей линией. Не допуск�ется УВН подключ�ть к силовым конт�кт�м 

пит�ния двиг�теля.

Для подключения цепей упр�вления и встр�ив�емых элементов при их 

н�личии необходимо использов�ть отдельные к�бельные вводы. Для 

подключения к�беля использов�ть упр�вления использов�ть специ�льные 

конт�ктные п�нели в коробке выводов.

Подключение термоз�щиты обмотки и подшипников в соответствии с 

уст�новленным типом.

Подключение обогрев� обмотки (при н�личии) в соответствии со схемой 

подключения.

Н�пряжение н� н�грев�тель должно под�в�ться во время простоя дви-

г�теля в условиях повышенной вл�жности и обяз�тельно при темпер�тур�х 
о ониже -2 С и рекомендуемо при темпер�туре ниже 0 С.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: не допуск�ется подключение н�грев�телей во 

время р�боты двиг�теля.

После подключения всех схем проверить н�дежную з�тяжку мест 

подключения, к�бельных вводов, герметичность ввод� к�беля. З�крыть 

крышку клеммной коробки и н�дежно з�тянуть болты крепления. 

При пробном кр�тковременном включении проверьте н�пр�вление 

вр�щения в�л� двиг�теля. Для изменения н�пр�вления вр�щения поменяйте 

мест�ми любые две ф�зы сети.

При р�боте двиг�теля без н�грузки проверьте нет ли ненорм�льных 

шумов, вибр�ции, уд�ров и тряски, проверьте н�грев подшипников. 

Неиспр�вности устр�ните.
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После оконч�ния монт�жных р�бот н� все неокр�шенные н�ружные 

поверхности двиг�теля, нез�щищенные от коррозии, н�несите �нтикорро-

зийные покрытия.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАБОТЕ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ.

Снижение мощности при р�боте от ПЧ для сохр�нения перегрев� обмотки 

определяется следующими ф�ктор�ми:

- увеличением потерь из-з� несинусоид�льности выходного н�пряжения и 

г�рмоник;

- уменьшение поток� охл�жд�ющего воздух� собственным вентилятором 

IC411 при уменьшении скорости вр�щения в�л�;

- уменьшение поток� охл�жд�емого воздух� нез�висимым вентилятором 

IC416 из-з� особенностей конструкции или дефектов УНВ.

Т�блиц� 1.

Возможные неиспр�вности и методы их устр�нения.

Неиспр�вность

Повышенный 
перегрев 
двиг�теля

Чрезмерный 
шум и повышен-
ный н�грев под-
шипников выше 
95 °С

Двиг�тель не 
вр�щ�ется

Причин�

Подведено высокое 
н�пряжение к двиг�телю

Перегрузк� двиг�теля

Нез�висимы вентилятор не 
р�бот�ет

В подшипнике нет см�зки

Неиспр�вные подшипники

Обрыв к�беля пит�ния

Неиспр�вность мех�низм�

Ср�бот�л� з�щит� 
двиг�теля

Ошибк� в упр�влении

Неиспр�вность тормоз�

Методы устр�нения

Уст�новите норм�льное 
н�пряжение

Устр�ните перегрузку

Подключите к сети узел 
нез�висимой вентиляции

З�ложите в подшипник 
см�зку

З�мените подшипник

Устр�ните обрыв

Устр�ните неиспр�вность
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Неиспр�вность

Пониженное 
сопротивление 
изоляции 
обмоток

Н�рушен� 
р�бот� обр�тной 
связи

Повышенн�я 
вибр�ция 
р�бот�ющего 
двиг�теля

Причин�

З�грязнение или 
отсырение обмоток

Неиспр�вность в системе 
упр�вления 
электроприводом

Обрыв в цепи или 
неиспр�вность д�тчик� 
скорости

Недост�точн�я жесткость 
фунд�мент�. Несоосность 
в�л� двиг�теля с в�лом 
приводного мех�низм�

Методы устр�нения

Р�зберите двиг�тель, 
прочистите и просушите 
обмотки

Устр�ните обрыв

З�мените д�тчик скорости

Устр�ните причину
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Т�блиц� 1. (Продолжение)

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Периодически подверг�йте двиг�тель очистке и осмотру.
о

Подшипники не должны н�грев�ться выше 100 С. Шум подшипников 

должен быть р�вномерным. При перегреве или появлении прерывистого 

шум� подшипники осмотрите и, в случ�е обн�ружения дефект�, з�ме-ните.

Для подшипников применяется см�зк� Литол-24 или ЦИАТИМ – 221 (или 

импортные �н�логи).

Двиг�тели пост�вляются с р�бочей см�зкой в подшипник�х, обес-

печив�ющей р�боту в течение 3 – 4 тыс.ч. Возможно применение других 

р�вноценных по х�р�ктеристик�м см�зок.

Техническое обслужив�ние – 1 (ТО – 1) проводится не реже одного р�з� в 

месяц.

При осмотре необходимо:

- очистить н�ружные и легкодоступные внутренние ч�сти двиг�теля от 

грязи, пыли, м�сл� и посторонних предметов;

- проверить р�боту всех комплектующих двиг�теля (УНВ, тормоз, энкодер 

и т.п. )
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Техническое обслужив�ние – 2 (ТО – 2) проводится не реже одного р�з� в 

три месяц�.

При осмотре необходимо выполнить требов�ния ТО - 1 и, кроме того;

- проверить н�дежность крепления двиг�теля к фунд�менту, соеди-

нительной муфты или шестерни;

- проверить н�дежность з�земления двиг�теля;

- измерить сопротивление изоляции обмоток двиг�теля относительно 

корпус� и между ф�з�ми

Техническое обслужив�ние – 3 (ТО – 3) проводится не реже одного р�з� в 

год.

При осмотре необходимо выполнить требов�ния осмотр� ТО – 1 и ТО – 2, 

кроме того:

- проверить весь крепёж двиг�теля и подж�ть до отк�з� крепёжные дет�ли 

шт�тным инструментом;

- убедиться в н�дежности конт�ктных соединений проводов;

- з�менить полностью см�зку в подшипниковых узл�х.

В двиг�телях применяются подшипники к�чения (2 шт.).

Двиг�тели р�збир�йте в следующей последов�тельности:

- отсоедините двиг�тель от пит�ющей сети;

- отверните болты и снимите кожух вентилятор�;

- снимите вентилятор;

- отверните болты, которыми привернуты к ст�нине подшипниковые 

щиты;

- снимите подшипниковые щиты;

- выньте ротор т�к, чтобы не повредить лобовую ч�сть обмотки ст�тор�.

Сборку проводите в последов�тельности обр�тной р�зборке. 

После сборки двиг�теля проверьте сопротивление изоляции токове-

дущих ч�стей относительно корпус� и вр�щение ротор�.

Р�зборк�, ремонт электродвиг�телей, д�тчиков скорости, нез�висимых 

вентиляторов, тормоз� в период действия г�р�нтийного срок� без согл�со-

в�ния с з�водом изготовителем не допуск�ется.
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Техническое обслужив�ние подшипников (подшипниковых узлов)
о

Темпер�тур� подшипников не должн� превыш�ть 100 С.

При пополнении см�зки необходимо доб�влять примерно 20-30% от 

полного количеств� см�зки в подшипник�х. Р�сход см�зки з�висит от 

темпер�туры окруж�ющей среды и н�грев� подшипникового узл�. При 
оповышенной темпер�туре свыше 80 С р�сход см�зки увеличив�ется. См�зку 

контролиров�ть и пополнять не реже один р�з в год.

При полной з�мене см�зки необходимо:

-  снять крышку подшипник�;

- при помощи ветоши, смоченной в бензине, полностью уд�лить ст�рую 

см�зку с подшипник� и крышки;

- плотно н�нести см�зку н� сеп�р�тор подшипник� до уровня обоймы;

- примерно н� 30% з�полнить см�зкой крышку подшипник� ближе к кр�ю.

При н�личии пробки слив� отр�бот�нной см�зки в подшипниковом щите 

возможн� з�мен� см�зки шприцев�нием. Во избеж�ние поп�д�ния см�зки 

внутрь двиг�теля пробк� слив� должн� быть вывернут�.

Тип подшипников ук�зыв�ется н� чертеже двиг�теля или предост�вляется 

по з�просу.

Для двиг�телей, р�бот�ющих в сост�ве ч�стотно-регулируемого привод� 

рекомендуется уст�н�влив�ть токоизолиров�нный подшипник с непри-

водной стороны.

З�мен� подшипников:

Подшипники следует сним�ть с в�л� только в случ�е з�мены. Средний 

срок службы подшипников до з�мены 20000 ч. Снятие подшипников 

производится при помощи съёмник�. Подшипники следует н�с�жив�ть н� 
ов�л н�гретыми до 80-90 С. При уст�новке н� в�л открытые подшипники 

орекомендуется н�греть в минер�льном м�сле до темпер�туры 90 С. Перед 

уст�новкой подшипник� пос�дочные поверхности под подшипник н� в�лу и в 

крышке тщ�тельно очистить и промыть.

Спр�вочные зн�чения по количеству см�зки при полной з�мене в 

з�висимости от тип� открытого подшипник� ук�з�ны в Т�блице 2.
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Т�блиц� 2.

Тип подшипников и количество см�зки

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ. ТРАНСПОРТИРОВКА

Хр�ните двиг�тели в з�крытых помещениях с естественной вентиляцией, 

где нет пыли и вредных г�зов. Допустим�я темпер�тур� воздух� от – 50 до 
о о

+ 40 С и вл�жностью до 98% при темпер�туре 25 С, � т�кже при более низкой 

темпер�туре без конденс�ции вл�ги.

При хр�нении двиг�тели предохр�няйте от поп�д�ния вл�ги; крышку 

коробки выводов з�кройте; концы в�лов покройте �нтикоррозийной 

см�зкой и оберните бум�гой.

Во время хр�нения двиг�тели осм�трив�йте не реже одного р�з� в год и в 

случ�е необходимости подверг�йте переконсерв�ции. Консерв�ции 

подверг�ются все неокр�шенные ч�сти двиг�теля (концы в�лов, обр�бо-

т�нные поверхности л�п, з�мки щитов и ст�нин) и з�п�сные ч�сти. Для кон-

серв�ции применяйте см�зку АМС – 3.

При тр�нспортиров�нии н� небольшие р�сстояния применяйте меры 

против поп�д�ния внутрь вл�ги, повреждения концов в�л� и других ч�стей 

двиг�теля.

Н� большие р�сстояния двиг�тели тр�нспортируйте в уп�ковке и 

з�крепляйте от перемещения. К�н�т или трос з�крепляйте только з� рым-

болт. 

8.  УТИЛИЗАЦИЯ

Утилиз�цию производить в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012.

По истечении срок� службы электродвиг�тель не предст�вляет оп�сности 

для окруж�ющей     среды и здоровья людей.  Др�гоценные мет�ллы 

отсутствуют.

После вывод� из эксплу�т�ции и спис�ния электродвиг�тели сд�ются в 

специ�лизиров�нные  предприятия, производящие утилиз�цию.

Тип подшипник�

Количество см�зки,

гр�мм

6308 6309 6311 6313 6315 6316 6320 6326

70 80 100 150 200 250 350 400
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9.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Г�р�нтия н� двиг�тель серии МТК (их модифик�ции) сост�вляет 2 год� с 

д�ты ввод� в эксплу�т�цию, но не более трех лет с д�ты прод�жи 

Изготовителем.

Г�р�нтия не р�спростр�няется н� электродвиг�тели:

- поврежденные в результ�те тр�нспортировки, стихийного бедствия и 

имеющие следы мех�нических повреждений;

- с дефект�ми, вызв�нными н�рушением условий эксплу�т�ции и 

хр�нения;

- имеющие следы вскрытия и ремонт� без согл�сов�ния с з�водом-

производителем

10. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Электродвиг�тель 

- Руководство по эксплу�т�ции. П�спорт.
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