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Двиг�тели серии АО4, АЗО, АОВМ и их модифик�ции

Руководство по эксплу�т�ции предн�зн�чено для изучения устройств и 
условий безоп�сной эксплу�т�ции двиг�телей серии АО4, АЗО, АОВМ (и их 
модифик�ций) с короткоз�мкнутым ротором н�пряжением от 3000 В до 
10000 В. 

К эксплу�т�ции двиг�телей должны допуск�ться лиц�, имеющие необхо-
димую кв�лифик�цию и изучившие «Межотр�слевые пр�вил� по охр�не 
труд� (пр�вил� безоп�сности) при эксплу�т�ции электроуст�новок» (ПОТ 
РМ-016-2001, РД153-34.0.03.150-00), Пр�вил� технической эксплу�т�ции 
электроуст�новок потребителям» (ПТЭЭП), Руководство по эксплу�т�ции.

Долговечность и без�в�рийн�я р�бот� двиг�телей з�висит от к�честв� 
монт�ж� и пр�вильной эксплу�т�ции.

В связи с постоянной р�ботой по совершенствов�нию изделия, повыш�-
ющей его н�дежность и улучш�ющей условия эксплу�т�ции, в конструкцию 
могут быть внесены незн�чительные изменения, не отр�женные в д�нном 
Руководстве по эксплу�т�ции.

1. ПРИЕМКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ.

После снятия уп�ковки с двиг�теля, необходимо:

- проверить соответствие д�нных п�спортной т�блички двиг�теля п�с-
порту и н�кл�дной;

- проверить двиг�тель н� отсутствие повреждений во время тр�нспор-
тировки и погрузке/р�згрузке;

- проверить вр�щение в�л� «от руки» (при возможности).

В случ�е несоответствия технических х�р�ктеристик или выявления 
дефектов двиг�теля сост�вляется �кт.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

2.1 Обл�сть применения.

Двиг�тели �синхронные трехф�зные с короткоз�мкнутым ротором серии 
АО4, АЗО, АОВМ предн�зн�чены для привод� мех�низмов, не требующих 
регулиров�ния ч�стоты вр�щения (н�сосы, вентиляторы, дымососы и др.). 
Уст�н�влив�ются в помещениях, окруж�ющ�я сред� которых не содержит 
�грессивных п�ров и г�зов.

Двиг�тели предн�зн�чены для пит�ния от сети переменного ток� 
ч�стотой 50 или 60 Гц н�пряжением: 3000 В, 6000 В, 10000 В для пост�вки 
внутри стр�ны и н� экспорт. Виды клим�тических исполнений и к�тегории 
р�змещения: У1, УХЛ1, Т2 по ГОСТ 15150-69.  Двиг�тели предн�зн�чены для 
эксплу�т�ции н� высоте н�д уровнем моря не более 1000 м.
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Структур� условного обозн�чения:

АЗО - 450  L - 4  У1

где,

АЗО – двиг�тель �синхронный з�крытый 
обдув�емый;

400 – высот� оси вр�щения;

L – условное обозн�чение длины двиг�теля;

4 – число полюсов;

У1 – клим�тическое исполнение и к�тегория р�з-
мещения.

АОВ  М - 355  М - 4  У1  IМ3011

где,

АОВ – �синхронный обдув�емый верти-
к�льный;

М – модернизиров�нный (может отсутство-
в�ть);

355 – высот� оси вр�щения, мм;

М – условное обозн�чение длины двиг�-
теля (S, M, L);

4 – число полюсов;

У1 – клим�тическое исполнение и к�тего-
рия р�змещения;

ІМ3011 - монт�жное исполнение.

Для двиг�телей н�пряжением 10000 ВАО4 

АО  4 - 355  LA - 4  У1

где,

АО – двиг�тель �синхронный �синхронный 
обдув�емый;

4 – номер серии;

355 – высот� оси вр�щения, мм;

LA – условное обозн�чение длины сердечник� ст�-
тор�;

4 – число полюсов;

У1 – клим�тическое исполнение и к�тегория р�з-
мещения.
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2.2 Технические х�р�ктеристики.

Основные технические д�нные двиг�теля (мощность кВт, н�пряжение В, 
ч�стот� Гц, номин�льный ток А, ч�стот� вр�щения об/мин, коэффициент 
мощности, соединение ф�з обмотки ук�з�ны н� п�спортной т�бличке, 
з�крепленной н� корпусе.

Г�б�ритные, уст�новочные и присоединительные р�змеры, м�сс� 
двиг�те-лей приведены н� чертеже электродвиг�теля (чертеж 
предост�вляется по требов�нию с договором пост�вки). 

Конструктивное исполнение по способу монт�ж� IM1001, IM1002, IM3011, 
IM3031, IM3231 по ГОСТ 2479-79.

Степень з�щиты в ст�нд�ртной комплект�ции:

двиг�теля IP54-IP55, коробки выводов IP55, н�ружного вентилятор� IP21.

Режим р�боты S1.

Способ охл�ждения IC0411 или IC0151.

Допустимое зн�чение вибр�ции двиг�телей - не более 2,8 мм /с.

При эксплу�т�ции н� высоте свыше 1000 м н�грузк� н� двиг�тель должн� 
быть снижен�.

Допуски н� уст�новочные и присоединительные р�змеры соответствуют 
норм�льной точности по ГОСТ 8592-79. Допуски н� м�ссы — не более +5% 
(отклонение в меньшую сторону не регл�ментируется). 

Двиг�тели выдержив�ют прямой пуск от сети с номин�льным н�пряже-
нием и сохр�няют номин�льную мощность (в технически обоснов�нных 
случ�ях – номин�льный момент) при отклонениях н�пряжения сети от 
номин�льного зн�чения в предел�х от минус 5 до плюс 10 %, � при одновре-
менном отклонении н�пряжения и ч�стоты переменного ток� от номин�ль-
ных зн�чений сохр�няют номин�льную мощность, если сумм� �бсолютных 
процентных зн�чений этих отклонений не превыш�ет 10 % и к�ждое из 
отклонений не превыш�ет нормы.

Средняя н�р�ботк� н� отк�з 20000 ч.

Средний срок службы до спис�ния — 20 лет.

2.3 Конструкция двиг�теля.

Двиг�тель состоит из следующих ч�стей:

Ст�тор�, ротор�, подшипникового узл�, вентилятор� охл�ждения, 
кожух� вентилятор�, высоковольтного выводного устройств� (коробки 
выводов),  дополнительной коробки выводов для подключения 
термоз�щиты.

Серия АОВМ – двиг�тели вертик�льные с монт�жным исполнением 
IM3011.  
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Конструктивное исполнение электродвиг�теля АЗО-450, IM1001 н� 
Рисунке 1 (р�змеры спр�вочные).

Рисунок 1.

Конструктивное исполнение вертик�льного электродвиг�теля АОВМ-355, 
IM3011  н� Рисунке 2  (р�змеры спр�вочные).

Рисунок 2.

Изоляция обмотки ст�тор� н� терморе�ктивных связующих 
соответствует кл�ссу н�гревостойкости F, что обеспечив�ет зн�чительный 
тепловой з�п�с, повышенную мех�ническую и электрическую прочность с 
вл�гостойкостью обмотки.
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Тип подшипников к�чения ук�з�н н� п�спортной т�бличке, 
уст�новленной н� двиг�теле.  Для см�зки подшипников применяется 
консистентн�я см�зк� Литол 24, ЦИАТИМ-221 (или импортный �н�лог). Для 
подшипников SKF применяется см�зк� LGMT2 (или �н�лог).

Н� корпусе ст�тор� двиг�теля р�сположено высоковольтное выводное 
устройство (коробк� выводов). Схем� подключения к сети р�змещен� с 
внутренней стороны крышки клеммной коробки.

Н� корпусе ст�тор� двиг�теля р�сположен� дополнительн�я коробк� 
выводов для подключения термоз�щиты обмотки и подшипников. В обмотку 
ст�тор� и подшипники ст�нд�ртно уст�н�влив�ется термоз�щит� тип� 
Pt100. Возможн� уст�новк� нез�висимого �нтиконденс�тного н�грев�теля. 
Схем� подключения д�тчиков и �нтиконденс�тного н�грев�теля н� Рисунке 
3.

Рисунок 3.

По требов�нию з�к�зчик� возможн� уст�новк� другого исполнения по 
термод�тчик�м и схемы подключения.

З�земляющие з�жимы выполнены по ГОСТ 21130-75.

2.4 Подключение двиг�теля.

Эксплу�т�ция двиг�телей должн� производиться при полном соблюде-
нии требов�ний техники безоп�сности, оговоренных гл. 7.3 ПУЭ-86, 
«Межотр�слевые пр�вил� по охр�не труд� (пр�вил� безоп�сности) при 
эксплу�т�ции электроуст�новок» (ПОТ РМ-016-2001, РД153-34.0.03.150-00), 
Пр�вил� технической эксплу�т�ции электроуст�новок потребителям» 
(ПТЭЭП).

Монт�ж и подключения двиг�теля должны обеспечить возможность 
производить осмотр и техническое облужив�ние н� месте уст�новки.

К эксплу�т�ции допуск�ются только испр�вные двиг�тели, имеющие 
з�земляющие з�жимы и крепежные дет�ли.

При подготовке двиг�теля к р�боте и техническом обслужив�нии 
пользов�ться только испр�вным инструментом.

Обслужив�ние двиг�теля производить только после отключения его от 
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2.5 Подготовк� двиг�теля к р�боте.

При уст�новке двиг�теля н� месте эксплу�т�ции необходимо соблюд�ть 
«Пр�вил� безоп�сности при подъеме тр�нспортиров�ния грузов».

Н� корпусе двиг�теля, к�к пр�вило, уст�новлен� предупредительн�я 
т�бличк� со схемой по подъему двиг�теля.

Монт�ж, подключение и з�земление двиг�телей должно производиться с 
соблюдением требов�ний гл. 7.3 ПУЭ, гл. 3.4 ПТЭЭП.

Двиг�тели по способу з�щиты человек� от пор�жения электрическим 
током соответствуют ГОСТ 12.2.007.0-75.

Уровень пож�рной безоп�сности обеспечив�ется конструкцией в 
соответ-ствии с требов�ниями ГОСТ 12.1.004-91.

Перед монт�жом:

- очистить двиг�тель от пыли;

- р�бочий конец в�л� и неокр�шенные поверхности очистить от �нтикор-
розионного покрытия (см�зки) ветошью, смоченной в бензине или керосине;

-  проверить вр�щение в�л� «от руки» (свободное вр�щение);

- проверить сопротивление изоляции обмотки мег�омметром н� 
н�пряже-ние 1000В. Рекомендуемое для эксплу�т�ции 6-10 МОм (в 
з�висимости от исполнения по н�пряжению).

Двиг�тель, имеющий меньшее сопротивление, необходимо «просушить», 
при этом темпер�тур� обмотки ст�тор� не должн� превыш�ть 100 °С;

-  измерить (омметром) сопротивление цепи термод�тчиков.

При погрузочно-р�згрузочных р�бот�х использов�ть только тр�нспорти-
ровочные рым-болты н� корпусе ст�тор� электродвиг�теля. Подъем и 
тр�нспортировк� с креплением з� кожух вентилятор� или в�л двиг�теля 
з�прещ�ется.

Фунд�мент н� месте уст�новки двиг�теля должен быть возведен по 
проекту, р�зр�бот�нному проектными орг�низ�циями, выполняющими 
строительную ч�сть проект� в соответствии с р�змер�ми двиг�теля, 
ук�з�нными в сборочных чертеж�х з�вод�-изготовителя двиг�теля.

Уст�новить и з�крепить двиг�тель н� месте эксплу�т�ции. Монт�ж 
двиг�теля з�ключ�ется в пр�вильной уст�новке его н� фунд�менте и 
центровке с мех�низмом.

З�земление и з�нуление двиг�теля согл�сно гл. 7.3 ПУЭ-86.

Мест� конт�ктов очистить от �нтикоррозийного покрытия. 

При н�личии коррозии уд�лить коррозию.

З�крепить к�бели в к�бельных ввод�х.

Проверить н�дежность соединения жил к�беля к проходным з�жим�м в 
коробке выводов.
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Проверить соответствие н�пряжения и ч�стоты сети номин�льному 
н�пряжению и ч�стоте двиг�теля, ук�з�нной н� п�спортной т�бличке.

Подключить термоз�щиту в дополнительной коробке выводов.

Подключить нез�висимый �нтиконденс�нтный н�грев�тель.

Соединить двиг�тель с приводным мех�низмом. При соединении 
двиг�теля с приводным мех�низмом необходимо обеспечить соосность 
соединяемых в�лов. Допустим�я �кси�льн�я несоосность в�лов не более 
0,05 мм. 

После оконч�тельной центровки под к�ждой из л�п ст�нины не должно 
быть больше трех прокл�док. Прокл�дки должны прилег�ть друг к другу по 
всей площ�ди. 

В отдельных мест�х допуск�ется прохождение между прокл�дк�ми щуп� 
толщиной не более 0,05 мм. Ст�нину в зоне л�п з�штифтуйте с 
фунд�ментной плитой.

Дет�ли, уст�н�влив�емые н� в�л двиг�теля, должны быть дин�мически 
отб�л�нсиров�ны с полушпонкой. При н�с�дке муфты или шкив� н� в�л 
необходимо обеспечить упор для торц� противоположного конц� в�л�, 
чтобы усилия не перед�в�лись н� подшипник.

Полумуфты должны быть з�крыты кожухом.

Подключить двиг�тель к сети.

Пуск двиг�теля осуществляется непосредственным включением н� 
полное н�пряжение сети при помощи ручного или дист�нционного 
упр�вления. Необходимо проверить требуемое н�пр�вление вр�щения 
двиг�теля. Проверить р�боту вентиляции. Пробный пуск произвести без 
номин�льной н�грузки. 

После з�пуск� убедиться в отсутствии мех�нических шумов и 
повышенной вибр�ции.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ.

Пуск двиг�телей с короткоз�мкнутым ротором обеспечив�ется к�к при 
номин�льном н�пряжении сети, т�к и при снижении н�пряжения сети з� 
время пуск� до 80% от номин�льного. Двиг�тели с короткоз�мкнутым 
ротором допуск�ют дв� пуск� подряд из холодного состояния или один пуск 
из горячего состояния при номин�льном н�пряжении и среднем моменте 
ст�тических сопротивлений з� время пуск� 0,3 Мном. Двиг�тели допуск�ют 
дв� пуск� подряд из холодного состояния или один пуск из горячего 
состояния. Для этих условий интерв�л между последующими пуск�ми не 
менее 3 ч. При среднем моменте ст�тических сопротивлений з� время пуск� 
0,3 Мном и моменте инерции мех�низм�, не превыш�ющем 10% зн�чения 
предельно допустимого момент� инерции, допуск�ется не более 500 пусков 
в год. Допустимость пуск� двиг�теля определяется н�гревом обмоток 
ст�тор� з� время пуск�, который з�висит от дин�мического момент� инер- 
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ции вр�щ�ющихся ч�стей �грег�т�, з�висимости момент� сопротивления 
приводимого мех�низм� от ч�стоты вр�щения и н�пряжения н� вывод�х 
обмотки ст�тор� двиг�теля в процессе пуск�. Увеличение времени пуск� 
сопровожд�ется повышенным н�гревом обмоток ст�тор� двиг�теля, что 
приводит к уменьшению общего количеств� пусков з� срок службы. При 
несоблюдении в процессе эксплу�т�ции согл�сов�нных условий пуск� 
ответственность з� р�ботоспособность двиг�теля несёт эксплу�тирующ�я 
орг�низ�ция. 

Примеч�ния:  

- холодным счит�ется т�кое состояние двиг�теля, когд� темпер�тур� лю-
бой из �ктивных ч�стей двиг�теля отлич�ется от темпер�туры окруж�ющей 
среды не более чем н� 3 °С (это состояние н�ступ�ет примерно через 12 ч�сов 
стоянки двиг�теля после отключения его из уст�новившегося теплового 
режим� н�грузки);

-  состояние двиг�теля счит�ется горячим, если темпер�тур� любой из 
�ктивных ч�стей двиг�теля отлич�ется от темпер�туры окруж�ющей среды 
более, чем н� 3 °С;

- дв� пуск� подряд из холодного состояния есть т�кие пуски двиг�теля, 
когд� первый пуск осуществляется из пр�ктически холодного состояния 
(двиг�тель перед этим не р�бот�л в течение не менее 12 ч�сов), второй пуск 
выполняется либо во время выбег� �грег�т�, либо после его ост�новки. При 
этом перед выбегом �грег�т� после первого пуск� двиг�тель не р�бот�л под 
н�грузкой; 

- один пуск из горячего состояния есть пуск двиг�теля, проводимый после 
любого режим� р�боты под н�грузкой или из неподвижного состояния при 
длительности последнего менее 12 ч�сов. Следующий пуск из горячего сос-
тояния возможен по истечении времени не менее трёх ч�сов (нез�висимо от 
того р�бот�л двиг�тель в течение этих трёх ч�сов или н�ходился в неподвиж-
ном состоянии).

Вним�ние: необходимо в журн�л эксплу�т�ции двиг�телей регулярно 
з�писыв�ть пок�з�ния приборов, пуски, ост�новки и их причины, техосмот-
ры, ремонты, величины вибр�ций подшипниковых узлов и т. д.

3.1 Техническое обслужив�ние.

К выполнению текущего обслужив�ния допуск�ется персон�л, прошед-
ший обучение и изучивший Руководство по эксплу�т�ции, ПТЭЭП, 
«Межотр�-слевые пр�вил� по охр�не труд� (пр�вил� безоп�сности) при 
эксплу�т�ции электроуст�новок».

Необходимо вести журн�л эксплу�т�ции двиг�теля и регулярно з�писы-
в�ть пок�з�ния приборов, пуски, ост�новки и их причины, техосмотры, ремо-
нты и прочие виды р�бот.
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Во избеж�ние тр�вмиров�ния не р�зреш�ется: 

- проводить к�кие-либо опер�ции н� р�бот�ющем двиг�теле; 

- вскрыв�ть коробки выводов ст�тор� или термоз�щиты во время р�боты 
двиг�теля; 

- к�с�ться токоведущих и вр�щ�ющихся ч�стей при р�боте двиг�теля; 

- эксплу�тиров�ть двиг�тель, если сопротивление изоляции обмоток 
ниже 1 МОм.

Технический осмотр проводить не реже одного р�з� в три месяц�. При 
техническом осмотре следует проводить: визу�льный осмотр двиг�теля и 
приводного мех�низм� н� отсутствие повреждений и н�дежность 
креплений всех соединений.

Текущее обслужив�ние проводить по мере необходимости, но не реже 
одного р�з в год.

Виды р�бот по техническому обслужив�нию:

- очистк� поверхностей двиг�теля от пыли и з�грязнений;

- проверк� з�земления;

- проверк� состояния подшипников и уровень см�зки. В подшипники 
к�чения производить доб�вление см�зки к�ждые шесть месяцев, з�мену 
см�зки во время текущего ремонт�). Не допуск�ется смешив�ние р�зных 
м�рок см�зки;

- проверк� состояния вентилятор� охл�ждения

- измерение сопротивления изоляции обмоток относительно корпус� и 
между ф�з�ми;

- проверк� состояния обмотки ст�тор� и цепи термод�тчиков;

- проверк� уплотнительных элементов;

- проверк� состояния конт�ктных соединений;

- проверк� состояния л�кокр�сочных покрытий.

Крепежные дет�ли должны быть з�винчены н� всю длину. З�тяжк� 
крепежных болтов должн� быть р�вномерной.

3.2 Р�зборк� и ремонт двиг�теля.

Р�зборку и ремонт в течении г�р�нтийного срок� эксплу�т�ции необхо-
димо производить в Сервисных центр�х АО «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛАБОРАТО-
РИЯ» или н� специ�лизиров�нных предприятиях по обслужив�нию и 
ремонту высоковольтных электродвиг�телей.

З�прещ�ется р�зборк� и ремонт электродвиг�телей в период г�р�нтий-
ного срок� без согл�сов�ния с Изготовителем, з� исключением случ�ев 
демонт�ж� элементов конструкции необходимого для пополнения см�зки.

При р�зборке двиг�теля обр�щ�ть особое вним�ние н� з�щиту обмоток и 
других ч�стей двиг�теля от возможный повреждений.
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При р�зборке двиг�теля отмеч�йте положение всех сопряг�емых 
дет�лей, чтобы при сборке пост�вить их н� свое место.

Р�зборку двиг�теля серии АЗО/АОВМ производите в следующем поряд-
ке: 

- отсоедините от двиг�теля токоподводящие провод� (пит�ния, пускоре-
гулирующей �пп�р�туры, з�земления); 

- отсоедините двиг�тель от р�бочего мех�низм�; 

- выверните болты, крепящие двиг�тель к фунд�менту; 

- снимите контрольные штифты; 

- переместите двиг�тель в удобное для р�зборки место; 

- снимите полумуфту; 

- снимите кожух вентилятор�;

 - снимите вентилятор;

- снимите н�ружные подшипниковые крышки;

 - снимите подшипниковый щит со стороны свободного конц� в�л�; 

- снимите подшипниковый щит с противоположной стороны; 

- уст�новив трубу н� свободный конец в�л� ротор�, з�ведите стропы з� 
трубу и нер�бочий уч�сток противоположного конц� в�л�, выведите ротор 
из ст�тор�. 

Снятие подшипников с в�л� производится только в случ�е з�мены с�мих 
подшипников. Перед уст�новкой нового подшипник� последний промойте в 
чистом бензине с доб�влением 6-8% тр�нсформ�торного или веретенного 
м�сл�.  Перед н�с�дкой подшипники н�грейте до 80. . .90 °С в 
тр�нсформ�тор-ном м�сле. Легкими уд�р�ми по трубе, упир�ющейся в 
торцовую поверх-ность внутреннего кольц� подшипник�, пос�дите его н� 
место. Уд�ры по н�ружному кольцу, сеп�р�тору, ш�рик�м, ролик�м не 
р�зреш�ются.

Обмотк� ст�тор� р�зборке не подлежит при текущем ремонте.

Сборку двиг�телей производите в обр�тной последов�тельности.

З�к�з дет�лей и комплектующих возможен по з�водскому номеру двиг�-
теля, ук�з�нному в П�спорте или н� п�спортной т�бличке (шильдике).

3.3 Сушк� двиг�теля.

Критерием сухости изоляции является коэффициент �бсорбции: отноше-
ние зн�чений сопротивления изоляции при р�зличной длительности 
приложения н�пряжения. Для этого измерьте сопротивление изоляции R15 
спустя 15 сек., R60 спустя 60 сек. с момент� приложения н�пряжения при 
одной и той же ч�стоте вр�щения рукоятки, где К - коэффициент �бсорбции.
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Изоляция счит�ется сухой, если коэффициент �бсорбции не менее 1,3.

В случ�е необходимости двиг�тели подвергните сушке.

При сопротивлении изоляции менее 1 МОм, двиг�тель можно сушить 
следующими метод�ми:

- н�ружным обогревом;

- током короткого з�мык�ния;

- постоянным током;

- комбиниров�нным методом.

При сушке н�ружным обогревом источники н�грев�ния помещ�ть воз-
можно ближе к двиг�телю или внутри него. 

При этом следить з� тем, чтобы ближ�йшие к источнику н�грев�ния ч�сти 
он�грев�лись не выше 90 С (при необходимости з�щитить перегрев�емые 

уч�стки �сбестовыми прокл�дк�ми).

Хорошие результ�ты сушки получ�ются при обдув�нии н�гретым воз-
духом. Для этого необходимо р�зобр�ть двиг�тель, осмотреть, очистить и 
продуть сухим сж�тым воздухом (без м�сл�), после чего производить обдув 
всей обмотки н�гретым воздухом, темпер�тур� которого не должн� 

опревыш�ть 90 С.

При сушке током короткого з�мык�ния двиг�тель не р�збир�ть и 
н�дежно з�землить. Снять крышку коробки выводов, проверить их 
конт�ктные з�жимы, чистоту, н�дежность подж�тия и схему включения 
обмотки для сушки. Чтобы ротор не вр�щ�лся, з�тормозить его, ст�тор 
подключить к сети н�пряжением, р�вным 0,1 Uном двиг�теля. Следить з� 
тем, чтобы величин� ток� не превыш�л� 0,7 Iном, во избеж�ние перегрев� 
обмотки.

При слишком быстром повышении темпер�туры, � т�кже при достижении 
н�ивысшей допустимой темпер�туры, н�пряжение н� силовых з�жим�х 
ст�тор� соответственно понизить. Если нельзя понизить н�пряжение, то н� 
короткое время з�пустить двиг�тель для его охл�ждения.

При сушке постоянным током двиг�тель не р�збир�ть и н�дежно з�зем-
лить. Снять крышку коробки выводов, проверить конт�ктные з�жимы, 
чистоту, н�дежность подж�тия и схему включения обмотки для сушки. 
Выведенные концы трех ф�з обмотки ст�тор� соединить н� силовых 
з�жим�х с переключением ф�з приблизительно через к�ждый ч�с, чтобы 
обмотк� н�грев�л�сь р�вномерно. При т�ком методе сушки (с 
переключением ф�з) измерять темпер�туру во всех трех ф�з�х. Включение и 
выключение производить через реост�т во избеж�ние возможности пробоя 
изоляции обмотки, который может быть вызв�н коммуник�ционными 
перен�пряже-ниями.

При невозможности созд�ть условия для сушки ук�з�нными метод�ми, 
двиг�тель сушить одновременно током и н�ружным обогревом.

При всех метод�х сушки темпер�туру повыш�ть постепенно.
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оВо время сушки темпер�тур� обмотки не должн� превыш�ть 70 С (з�мер 
методом �мперметр� вольтметр�).

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ.

Устр�нение неиспр�вностей возможно после полной ост�новки электро-
двиг�теля и отключения от пит�ющей сети.

Т�блиц� 1.

Возможные неиспр�вности и методы их устр�нения

Неиспр�вность

Ротор двиг�теля 
при пуске не 
вр�щ�ется

При р�боте дви-
г�тель гудит и 
перегрев�ется

Перегрев обмот-
ки ст�тор� пре-
выш�ет допусти-
мые нормы 

о(свыше 140 С)

Пониженное 
сопротивление 
изоляции 
обмотки ст�тор�

Повышенный 
н�грев подшип-
ников к�чения 

о(свыше 90 С)

Причин�

Обрыв в цепи пит�ния 
двиг�теля

Обрыв цепи обмотки 
ст�тор� двиг�теля

Н�грузк� при пуске 
слишком велик�

Междувитковое 
з�мык�ние в обмотке 
ст�тор� или короткое 
з�мык�ние между двумя 
ф�з�ми

Перегрузк� двиг�теля

Дефект вентилятор�

Увл�жнен� или з�грязнен� 
обмотк�

Непр�вильн�я центровк� 
двиг�теля и р�бочего 
мех�низм�, отсутствует 
з�зор между полумуфт�ми

Избыток или недост�ток 
см�зки в подшипник�х

См�зк� з�грязнен�

Перекос при уст�новке 
подшипников

Поврежден подшипник

Осевые усилия з�вышены

Методы устр�нения

Проверить цепь подключе-
ния к сети устр�нить обрыв

Проверить цепь обмотки 
ст�тор� и устр�нить обрыв

Уменьшить н�грузку при 
пуске

З�менить двиг�тель или 
произвести ремонт

Уменьшить н�грузку до 
номин�льной

З�менить вентилятор

Р�зобр�ть двиг�тель, 
очистить от з�грязнений, 
просушить

Проверить центровку и 
устр�нить дефекты

Уд�лить или пополнить 
см�зку в подшипник�х

Сменить см�зку

Устр�нить дефекты в 
монт�же двиг�теля

З�менить подшипник

Отрегулиров�ть 
приводной мех�низм



Т�блиц� 1. (Продолжение)

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ. 

Двиг�тели должны хр�ниться в неот�плив�емых хр�нилищ�х или под 
н�вес�ми, р�сположенных в любых клим�тических р�йон�х, при темпер�ту-
ре воздух� от -20 до +45 °С, среднемесячном зн�чении относительной вл�ж-
ности окруж�ющего воздух� 90% при 27 °С и верхнем зн�чении относитель-
ной вл�жности 98% при 35 °С и при более низких темпер�тур�х без 
конденс�ции вл�ги. В помещении не должно содерж�ться п�ров, вредно 
действующих н� изоляцию и нез�щищенные мет�ллические ч�сти. При 
р�змещении двиг�телей необходимо убр�ть тр�нспортировочную пленку 
для исключения обр�зов�ния конденс�ции вл�ги! Двиг�тели допуск�ют

Неиспр�вность

В�л двиг�теля 
при пуске не 
вр�щ�ется, 
двиг�тель гудит

Повышенн�я 
вибр�ция 
двиг�теля

Причин�

Обрыв стержней ротор�

Непр�вильн�я центровк� 
двиг�теля и р�бочего 
мех�низм�

Неиспр�вность муфты

Осл�бление крепежных 
фунд�ментных болтов и 
других крепежных дет�лей 
н� двиг�теле

Несоответствие 
фунд�мент� 
уст�новленным норм�м

Н�рушение б�л�нсировки 
вр�щ�ющихся ч�стей 
двиг�теля или р�бочего 
мех�низм�

Слишком большое количе-
ство прокл�док под л�п�-
ми, перекос л�п при 
креплении двиг�теля к 
фунд�менту

Методы устр�нения

Произвести ремонт, 
проверить ротор

Произвести пр�вильную 
центровку двиг�теля и 
мех�низм�

Устр�нить неиспр�вность 
муфты

Подтянуть все болты и 
другие крепежные дет�ли

Привести фунд�мент в 
соответствие 

Устр�нить причину 
возникновения 
дисб�л�нс�

Освободить болты крепле-
ния двиг�теля и изъять 
лишние прокл�дки. 
Устр�нить перекос

15

Двиг�тели серии АО4, АЗО, АОВМ и их модифик�ции



16

 тр�нспортиров�ние н� открытых площ�дк�х в любых м�кроклим�тических 
р�йон�х, в том числе и в р�йон�х с тропическим клим�том при темпер�туре 
от -50 до +60 °С, среднемесячном зн�чении относительной вл�жности окру-
ж�ющего воздух� в н�иболее теплый и вл�жный период 90% при 27 °С и 
про-должительности его воздействия 12 мес., верхнем зн�чении 
относительной вл�жности 100% при 35 °С и при более низких темпер�тур�х 
с конденс�цией вл�ги. 

Тр�нспортиров�ние двиг�телей в уп�ковке з�вод�-изготовителя 
произво-дится любым видом тр�нспорт�. При выполнении погрузочно-
р�згрузочных р�бот необходимо, чтобы стропы з�хв�тыв�ли груз з� 
специ�льно пред-н�зн�ченные для этого ч�сти и обр�зовыв�ли угол не 
менее 45°.  В мест�х к�с�ния стропов с поверхностью м�шины 
у с т � н � в л и в � й т е  п р о к л � д к и .  С т р о г о  с о б л ю д � й т е  у к � з � н и я 
предупредительной м�ркировки (ВЕРХ и т.п.). При тр�нспортиров�нии 
д в и г � т е л и  д о л ж н ы  р � с п о л � г � т ь с я  т � к ,  ч т о б ы  о с ь  в � л �  б ы л � 
перпендикулярн� н�пр�влению движения тр�нспорт�.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ХРАНИТЬ ДВИГАТЕЛЬ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ НА 
ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ!

Допустимый срок сохр�нности двиг�телей в уп�ковке и с консерв�цией от 
изготовителя сост�вляет 2 год�. По истечении ук�з�нного срок� необходимо 
произвести переконсерв�цию.

Консерв�ция предусм�трив�ет н�несение н� н�ружные неокр�шенные 
сопряг�емые поверхности дет�лей и сборочных единиц двиг�теля времен-
ного покрытия в целях предохр�нения их от коррозии н� время тр�нспорти-
ров�ния и хр�нения н� скл�де з�к�зчик� не более 2-х лет со дня отгрузки его 
с з�вод�-изготовителя. По истечении этого срок� дет�ли двиг�теля должны 
быть подвергнуты проверке и при необходимости переконсервиров�ны. Для 
консерв�ции неокр�шенных поверхностей сопряжения дет�лей (опорные 
поверхности ст�нины, з�мки щитов и ст�нины, свободный конец в�л�, 
резьбовые и проходные отверстия) могут применяться консерв�ционн�я 
см�зк� АМС-3 ГОСТ 2712-75 или консерв�ционное м�сло К-17 ГОСТ 10877-76. 
См�зк� АМС-3 и м�сло К-17 не должны н�носиться н� консервируемую 
поверхность в холодном состоянии сплошным слоем без пропусков. 
Н�несенное м�сло К-17 не должно вытек�ть из отверстий. См�зку АМС-3 
н�носите н� консервируемую поверхность слоем толщиной около 1мм, 
толщин� з�щитного слоя м�сл� К-17 должн� н�ходиться в предел�х; 0,03-
0,05 мм. Свободный конец в�л� после н�несения см�зки АМС-3 оберните 
двумя слоями ингибиров�нной бум�ги (с перекрытием кромок не менее 
100мм) м�товой стороной к з�щищ�емой поверхности или после н�несения 
м�сл� К-17 оберните п�р�финиров�нной бум�гой и обвяжите.



5.1 Утилиз�ция.

Вышедшие из строя двиг�тели не предст�вляют оп�сности для здоровья 
человек� и окруж�ющей среды. 

М�тери�лы, из которых изготовлены дет�ли двиг�теля (медь, л�тунь, 
�люминий, ст�ль, чугун и пр.), подд�ются внешней перер�ботке и могут быть 
ре�лизов�ны по усмотрению потребителя.

Дет�ли двиг�теля, изготовленные с применением пл�стм�ссы, изоля-
ционные м�тери�лы, могут быть з�хоронены.

6. КОМПЛЕКТНОСТЬ И УПАКОВКА

В комплект пост�вки должны входить:

-  двиг�тель со шпонкой - 1 шт.;

-  п�спорт - 1 экз.;

-  руководство по эксплу�т�ции - 1 экз. 

Количество технических опис�ний и инструкций, пост�вляемых с п�ртией 
двиг�телей, огов�рив�ется в контр�кте. Допуск�ется выпуск п�спорт�, 
совмещенного с руководством по эксплу�т�ции — 1 экз.

Уп�ковк� электродвиг�теля:

Двиг�тель тип� АЗО/АОВМ (и его модифик�ции) уп�ковыв�ется в деревя-
нный ящик.

Н� уп�ковку н�несен� следующ�я информ�ция:

- логотип и н�именов�ние комп�нии АО «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛАБОРАТО-
РИЯ»; 

- информ�ция о продукте внутри коробки: м�рк� электродвиг�теля, мон-
т�жное исполнение. 

Консерв�ция и уп�ковк� двиг�телей производится по согл�сов�нию 
между изготовителем и з�к�зчиком и огов�рив�ется при з�к�зе.
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Двиг�тели серии АО4, АЗО, АОВМ и их модифик�ции
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7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Изготовитель г�р�нтирует соответствие двиг�теля требов�ниям Госуд�р-
ственных Ст�нд�ртов.

Изготовитель г�р�нтирует безвозмездное устр�нение всех неиспр�в-
ностей, возникших по вине изготовителя, при условии соблюдения пр�вил 
хр�нения, тр�нспортиров�ния, монт�ж� и эксплу�т�ции, изложенных в 
Руководстве по эксплу�т�ции.

Г�р�нтия н� двиг�тель сост�вляет 1 год с д�ты ввод� в эксплу�т�цию, но 
не более двух лет с д�ты прод�жи.

Г�р�нтия не р�спростр�няется н� электродвиг�тели:

- поврежденные в результ�те тр�нспортировки, стихийного бедствия и 
имеющие следы мех�нических повреждений;

- с дефект�ми, вызв�нными н�рушением условий эксплу�т�ции и хр�не-
ния;

- имеющие следы вскрытия и ремонт� без согл�сов�ния с з�водом-про-
изводителе.
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