
9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ

В процессе эксплу�т�ции необходимо своевременно проводить техническое обслужив�ние 

двиг�теля.

Периодичность пл�нового технического обслужив�ния - не реже 1 р�з� в 3 месяц�.

В ходе пл�нового технического обслужив�ния проводится:

- Очистк� от грязи и посторонних предметов внешних поверхностей;

- Очистк� от грязи и мусор� вентиляционных решеток и полостей;

- Проверк� конт�ктных соединений подводящего к�беля, з�земления;

- Проверк� уплотнений подводящего к�беля и коробки выводов;

- Проверк� состояния болтовых соединений в конструкции двиг�теля и крепления двиг�-

теля к фунд�менту (фл�нцевого соединения);

- Проверк� соединения в�л� двиг�теля с приводимым мех�низмом;

- Проверк� сопротивления изоляции ф�з н� корпус двиг�теля;

- Проверк� состояния подшипниковых узлов и при необходимости пополнение или з�мен� 

см�зки;

- Проверк� состояния сменных уплотнений по линии в�л� и при необходимости их з�мен�;

- Проверк� состояния р�бочей ч�сти конт�ктных колец, состояние щеточного узл� и износ 

щёток (при необходимости произвести з�мену щёток).

Техническое обслужив�ние двиг�теля производится в соответствии с рекоменд�циями 

Руководств� по эксплу�т�ции. Результ�ты технического обслужив�ния з�носятся в журн�л 

эксплу�т�ции. При невозможности провести техническое обслужив�ние (ремонт) двиг�теля 

собственными сил�ми следует обр�щ�ться в Сервисный Центр.

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилиз�цию производить  в соответствии с ГОСТ Р 55102-2012.

По истечении срок� службы электродвиг�тель не предст�вляет оп�сности для окруж�ющей 

среды и здоровья людей. Др�гоценные мет�ллы отсутствуют.

После вывод� из эксплу�т�ции и спис�ния электродвиг�тели сд�ются в специ�лизиро-

в�нные предприятия, производящие утилиз�цию.
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ИНСТРУКЦИЯ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ

С ФАЗНЫМ РОТОРОМ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Двиг�тель испыт�н по прогр�мме приемо-сд�точных испыт�ний ГОСТ IEC 60034-1-2014, 

соот-ветствует требов�ниям действующей технической документ�ции ТУ 3300-02-80337618-

2016 и призн�н годным к эксплу�т�ции.

Д�т� изготовления                                                                       Шт�мп ОТК

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Электродвиг�тель            - 1 шт.

Инструкция       - 1 экз.

Щетки медно-гр�фитовые - з�п�сной комплект.

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ

Изготовитель г�р�нтирует соответствие двиг�теля требов�ниям Госуд�рственных Ст�нд�р-

тов.

Изготовитель г�р�нтирует безвозмездное устр�нение всех неиспр�вностей, возникших по 

вине изготовителя, при условии соблюдения пр�вил хр�нения, тр�нспортиров�ния, монт�ж� и 

эксплу�т�ции, изложенных в Инструкции по монт�жу и эксплу�т�ции.

Г�р�нтия н� продукцию сост�вляет 2 год� с д�ты ввод� в эксплу�т�цию, но не более трёх лет 

с д�ты прод�жи при н�р�ботке не более 10 000 ч�сов.

Изготовитель обязуется проводить г�р�нтийное обслужив�ние всей Продукции, при 

н�личии н�длеж�щим обр�зом оформленного П�спорт�.

Г�р�нтийное обслужив�ние продукции производится �вторизов�нным Сервисным 

Центром.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Прием продукции н� г�р�нтийное обслужив�ние производится по письму-претензии 

потребителя, н�личие п�спорт� обяз�тельно;

- Г�р�нтийное обслужив�ние производится безвозмездно для потребителя, при условии 

дост�вки продукции в Сервисный Центр;

- При призн�нии вины производителя производится г�р�нтийное в возможно короткий 

срок, но не более 40 суток;



- Г�р�нтийный срок продляется н� время н�хождения продукции в г�р�нтийном обслужи-

в�нии;

- При отсутствии з�полненного прод�вцом г�р�нтийного обяз�тельств�, г�р�нтийный 

срок уст�н�влив�ется 2 год� с д�ты изготовления продукции.

УСЛОВИЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Г�р�нтия не р�спростр�няется н� продукцию:

- Поврежденную в результ�те несч�стного случ�я, стихийного бедствия, тр�нспортировки;

- Имеющую следы мех�нических повреждений;

- Поврежденную в результ�те н�рушения условий эксплу�т�ции;

- Имеющую следы вскрытия м ремонт�, проведенного в неуполномоченных ремонтных 

орг�низ�циях, не имеющих ст�тус� Сервисного Центр�.

ПРИМЕЧАНИЕ

Гр�жд�нский кодекс РФ Ст�тья 471. Исчисление г�р�нтийного срок�.

«Г�р�нтийный срок н�чин�ет течь с момент� перед�чи тов�р� покуп�телю, если иное не 

пре-дусмотрено договором купли-прод�жи».

Возмещение з�тр�т потребителю, связ�нных с простоем оборудов�ния при г�р�нтийном 

обслужив�нии продукции, комп�ния не производит.

Возмещение з�тр�т по техническому обслужив�нию продукции, в случ�е призн�ния 

претен-зии необоснов�нной (при испр�вной продукции или неиспр�вной по вине 

потребителя), произ-водится потребителем, по действующему прейскур�нту Сервисного 

Центр�.

Р�боты по уст�новке и подготовке двиг�теля должны выполняться только кв�лифициров�н-

ными специ�лист�ми, изучившими н�стоящую Инструкцию, Руководство по эксплу�т�ции, 

Пр �-вил� устр ойств� электр оуст�новок,  Пр �вил� техниче ской эксплу�т�ции 

электроуст�новок, типо-вые Инструкции по охр�не труд� при эксплу�т�ции электроуст�новок 

и прошедшие инструкт�ж по технике безоп�сности.

4. ПРИЕМКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

После извлечения двиг�теля из уп�ковки необходимо:

- Проверить соответствие д�нных п�спортной т�блички двиг�теля п�спорту и н�кл�дной;

- Проверить двиг�тель н� отсутствие повреждений во время тр�нспортировки и погрузки / 

р�згрузки;

- Проверить вр�щение в�л� от руки.

В случ�е несоответствия технических х�р�ктеристик или выявления дефектов двиг�теля 

сос-т�вляется �кт.

5. ХРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И КОНСЕРВАЦИЯ

Двиг�тели следует хр�нить:

- В сухом вентилируемом помещении, свободном от вибр�ции и пыли;

- Колеб�ния темпер�туры и вл�жности, вызыв�ющие обр�зов�ние росы, не допуск�ются.

Допустимый срок сохр�нности двиг�телей в уп�ковке и с консерв�цией от изготовителя сос-

ст�вляет 3 год�. По истечении ук�з�нного срок� необходимо произвести переконсерв�цию.

Консерв�ция (переконсерв�ция) предусм�трив�ет н�несение н� н�ружные неокр�шенные 

сопряг�емые поверхности дет�лей и узлов двиг�теля временного покрытия в целях их предо-

хр�нения от коррозии н� время тр�нспортиров�ния и хр�нения. При консерв�ции нез�щище-

нные мест� двиг�телей (выходной конец в�л� со шпонкой, опорные поверхности л�п или фл�н-

ц�, з�земляющие з�жимы и мест� под них, т�блички и т. д.) очистить от ст�рой см�зки, обез-

жирить и покрыть тонким слоем м�сл� К-17 ГОСТ10877. Н� выходной конец в�л� после 

н�несения см�зки необходимо уст�новить колп�чок или обернуть п�р�финиров�нной бум�гой 

по ГОСТ 9569 и обвяз�ть шп�г�том.

6. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ ДВИГАТЕЛЯ

При монт�же двиг�теля необходимо обеспечить следующие условия:

- Фунд�мент для уст�новки двиг�теля должен быть ровным и не подверженным чрез-

мерной внешней вибр�ции и резон�нс�м;

- Фунд�мент и крепежные элементы двиг�теля должны быть стойкими к возможным 

усилиям при прямом пуске и при внез�пном з�клинив�нии исполнительного мех�низм�;

- Двиг�тель должен быть уст�новлен т�ким обр�зом, чтобы обеспечить приток к двиг�телю 

охл�жд�ющего воздух� и отвод н�гретого;

- Двиг�тель должен быть уст�новлен т�ким обр�зом, чтобы он был доступен для осмотр� и 

з�мены, � т�кже для технического обслужив�ния н� месте уст�новки.

7. ТРЕБОВАНИЯ К СОПРЯЖЕНИЮ ДВИГАТЕЛЯ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ

При сопряжении с исполнительным мех�низмом должны обеспечив�ться следующие усло-

вия:

- Собственн�я вибр�ция исполнительного мех�низм� не должн� превыш�ть вибр�цию 

двиг�теля;

- В�л двиг�теля должен быть отцентриров�н в �кси�льном и р�ди�льном н�пр�влениях с 

исполнительным мех�низмом, особенно в случ�ях прямого соединения;

- Допустим�я �кси�льн�я несоосность не более 0,05 мм н� ди�метре условно измеренного 

круг� 200 мм, р�ди�льн�я несоосность не более 0,05 мм;

- Дет�ли исполнительного мех�низм�, н�с�жив�емые н� в�л двиг�теля, должны быть 

дин�-мически отб�л�нсиров�ны с полушпонкой;

- При использов�нии ременной перед�чи, необходимо обеспечить пр�вильное вз�имное 

р�сположение в�лов двиг�теля и исполнительного мех�низм�.

8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Перед электрическим подключением двиг�теля к сети необходимо проверить сопротивле-

ние изоляции ст�тор� и ротор�.

Сечение проводников силового подводящего к�беля должно соответствов�ть мощности 

двиг�теля и номин�льному зн�чению ток�, ук�з�нным н� п�спортной т�бличке. Проводники 

под-водящего к�беля должны иметь н�конечники.

Н� электродвиг�телях серии 5АНК уст�новлены д�тчики темпер�турой з�щиты обмотки 
ост�тор� с темпер�турой ср�б�тыв�ния з�щиты - 150 С.

По оконч�нии электрического подсоединения двиг�теля к пит�ющей сети необходимо 

проверить следующее:

- Соответствие номин�льного н�пряжения и ч�стоты д�нным п�спортной т�блички;

- Соответствие соединения ф�з двиг�теля схеме соединений, р�змещенной н� крышке 

коро-бки выводов с внутренней стороны;

- Состояние коробки выводов, плотность з�крытия отверстий для подвод� к�беля и н�личие 

уплотнений для обеспечения требуемой степени з�щиты;

-  Н�дежность присоединения подводящего к�беля и з�земления,  с  у четом 

рекомендов�нных моментов з�тяжки.

Произвести пробный пуск двиг�теля н� холостом ходу и с присоединенным 

исполнительным мех�низмом.

При пробном пуске контролируется:

- П�р�метры пит�ющей сети (отклонение по н�пряжению не должно превыш�ть ± 5%, по 

ч�стоте ± 2% от номин�льных зн�чений);

- Симметрию ток� в ф�з�х двиг�теля (несимметрия ток� не должн� превыш�ть ± 5%).
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